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Utarbeidet ihht forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (1997-12-19 nr 1323) 
 

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 

Handelsnavn Aquasil Monophase, LV, ULV, Softputty 
Produsent DENTSPLY DeTrey GmbH, De-Trey-Str. 1, D-78467 Konstanz, Germany 

tel: +49 7531 5380,  fax: +49 7531 538104 
 

Avd. for nærmere info: Department Analytical Research / Research & Development for technical information 
Department Marketing & Sales for distribution of the safety data sheets 

Anvendelse Avtrykksmateriale for dental bruk 

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 

Beskrivelse:  

Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger. 
 
Farlige innholdsstoffer: 

Bortfaller 

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 

Farebetegnelse: Bortfaller 
Spesielle fareinformasjoner 
for mennesker og miljø: 

Bortfaller 

Klassifiseringssystem: Klassifiseringen tilsvarer aktuelle EF-lister, men er supplementert med 
informasjoner fra faglitteratur og bedriftsinformasjoner. 

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

Generelt Ingen spesielle tiltak nødvendig. 
Innånding Bortfaller 
Hudkontakt Vanligvis irriterer produktet ikke huden 
Øyekontakt Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. 
Svelging Ved fortsatt besvær må lege konsulteres. 

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING 

Egnede slokkingsmidler: CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann 
i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol. 

Spesielt verneutstyr: Ingen spesielle tiltak nødvendig. 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Sikkerhetstiltak for 
å beskytte personell 

Særlig fare for å skli på grunnav utløpt/utsølt produkt. Ta på personlig 
beskyttelsesdrakt. 

Miljøverntiltak:  La ikke produkt komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann. 
Tiltak for rengjøring/ 
oppsamling: 

Ta opp mekanisk. 

Ytterligere informasjoner: Farlige stoffer frisettes ikke. 
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7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Håndtering: Materialet er kun beregnet til dental bruk. 
Informasjoner om sikker 
håndtering: 

Ingen særlige tiltak nødvendig.  Overhold normale forholdsregler ved arbeid med 
kjemikaler.  

Henvisninger om brann- og 
eksplosjonsvern: 

Ingen særlige tiltak nødvendig. 

 
Lagringsanvisning:  

Krav til lagerrom og 
beholdere: 

Må bare oppbevares i originalbeholdere. 

Informasjon om felles 
lagring: 

Ikke nødvendig. 

ytterligere informasjoner 
om lagervilkårene: 

Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning 

Lagerklasse:  
VbF-klasse. bortfaller 

 

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 

Ytterligere informasjoner 
om utforming av teknisk 
anlegg: 

Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7. 

Komponenter med 
grenseverdier for 
arbeidsplass som må 
overholdes: 

Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante 
grenseverdier som må overvåkes. 

Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen. 
Personlig verneutstyr:  

Generelle verne- og 
hygienetiltak: 

Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes. 

Åndedrettsvern: Ikke nødvendig. 
Øyevern Vernebrille. 
Kroppsvern: Arbeidsbeskyttelsesdrakt. 

 

9. FYSISKE OG KJEMSIKE EGENSKAPER 

Produktets form Pastalignende Lukt Uten lukt 
Farge Forskjellig, alt etter 

fargning 
Løselighet i vann: Uløselig 

Metningskonsentrasjon  Tenntemperatur  ºC 
Kokepunkt Ikke bestemt Damptrykk ved    ºC 
Smeltepunkt,-område Ikke bestemt Flammepunkt: Ikke brukbar 
Selvantennelighet: Prokuktet er ikke 

selvantennelig. 
  

Egenvekt: (H2O=1)   g/cm3 Damptetthet (luft=1) Ikke bestemt 
Fordampningssats 
(Butyl acetat=1) 

   

Løsemiddelandel:    
Organisk løsemidler: 0,0 %   
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10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Termisk spaltning/vilkår 
som må unngås: 

Ingen spalting ved formålsriktig bruk. 

Farlige reaksjoner:  Det kjennes ingen farlige reaksjoner. 
Farlige 
spaltningsprodukter: 

Ingen farlige spaltningsprodukter kjente. 

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 

Generelt  
Innånding  
Hudkontakt Ingen irriterende virkning. 
Øyekontakt Ingen irriterende virkning. 
Svelging  
Sensibilisering Ingen sensibiliserende virkninger kjent 
Allergi  
Ytterligere toksikologiske 
henvisninger: 

Produktet er ikke merkninspliktig på bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF’s 
generelle klasifiseringsretningslinjer for tilberedninger i siste gyldige utgave. Ved 
sakkyndig omgang og formålsriktig bruk har produktet, etter våre erfaringer og etter 
de informasjoner som foreligger hos oss, ingen helseskadelige virkninger. 

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARER 

Generelle informasjoner: Vannfareklasse 1 (D) (Selvklasifisering): lett farlig for vann.  Ikke la stoffet komme 
ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker. 

 

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 

Fjerning av rester og avfall Produkt: Anbefaling: Kan under hensyntagen til nødvendige tekniske forskrifter, 
etter avtale med destruksjonsfirmaet og med ansvarlig myndighet, lagres sammen 
med husholdningsavfall. 
Ikke rengjort emballasje: Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes 
forskrifter. 

  

14. OPPYSNINGER OM TRANSPORT 

Skipstransport på hav IMDG: 
Marine pollutant:  Nei. 

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG TRANSPORT 

Forskrifter:  
Merking i.h.t. EOS-
direktiver: 

De sikkerhetstiltak som er vanlige i omgang med kjemikalier skal overholdes. 
Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV ikke merkninsplikteg. 

Nasjonale forskrifter:  
Klassifisering i.h.t. VbF: Bortfaller 
Vannfareklasse: WGK 1 (Selvklassifisering): lett farlig for vann 
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16. OPPLYSNINGER AV BETYDING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE 

Hotline for urgent 
technical support: 

+49 7531 583 333   

Andre opplysninger    
Erstatter datablad av dato 15/04/03 Første gang utgitt 12/04/99 

 

Disse opplysninger er gitt etter beste 
evne, basert på opplysninger gitt av 
produsent, og tolket etter beste evne 
ihht. norsk regelverk. 

Saksbehandler: 

 

For Technomedics Norge AS: 

 

 


