
 

 

 Tlf 69 88 79 20  – Fax 69 88 79 39 HMS produktdatablad  AP6031 
 Postboks 24 – Gramvn. 68 Revisjonsdato: 26/06/06 
 1801 Askim Side  1 av 4 
  

TENDER PASTE OPAQUE  
 

HFO Tender  Paste Opaque – Side 2 av 4 

Utarbeidet ihht forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (91/155 EEC) 
 

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 

Handelsnavn Tender paste opaque 
Produsent GDF GmbH, Dieselstrasse 5-6, D-61191 Rosback v.d.H (Tyskland) 

Tlf. +49 6003/814-100  Fax +49 6003/814-901 
Distributør Micerium srl. 

Via G.Govi. 48 
16030 Avegno (ge) ITALIA 
Tlf. +39 0185-7887870  Fax +39 0185-7887970 

Anvendelse  Opaker ved reparasjon av porselensfrakturer. Kun for tannlegers bruk 

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 

Ingrediens...................................
. 

Cas-nr  Innhold FB FH FM R-Setninger 

D,L-Campherchinon 10373-78-1 < 2,5%  Xi  R 36/37/38 
 
Tegnforklaring: FB/FH/FM= Fareklasse brann/-helse/-miljø. Tx=Meget giftig, T=giftig, C=Etsende, Xn=Helsefarlig, Xi=Irriterende,  

IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, 
N=Miljøskadelig, M=Arve-stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig 

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 

 

Xi Irriterende 
 
 

R-setninger R 36/37/38    Irriterer øynene, luftveiene og huden 
S-setninger  
  

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

Generelt Fjern umiddelbart tøy som er tilsølt med dette produktet 
Innånding La den forulykkede få rik tilgang på frisk luft 
Hudkontakt Vask med gjentatte mengder av såpe og vann og skyll grundig 

Hvis hudirritasjon vedvarer: tak kontakt med lege 
Øyekontakt Skyll under rennene vann i minst 15 minutter - også under øyelokk. kontakt deretter 

lege 
Svelging Skyll munnen og drikk deretter rikelig med vann. Oppsøk medisinsk hjelp 

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING 

Passende 
slokkingsmidler 

Skum, karbondioksid (CO2), brannhemmende pulver.  

Verneutstyr ved slokking  
Tilleggsinformasjon: . 
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6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Sikkerhetstiltak for 
å beskytte personell 

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Mennesker holdes unna. Unngå å stå slik at gassen 
blåser mot en. 

 
Egnede metoder for 
skadebegrensing og 
opprenskning 

Bruk passende bindematerialer (sand, sagmugg e.l.) og rengjør.  
Sørg for at materialet ikke skylles ned i vanlig avløp 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Spesielle egenskaper  
og farer 

 

Håndteringsveiledning Lukk beholderen godt etter bruk 
Info. om brann- og 
eksplosjonvern: 

Holdes atstilt fra tennkilder. Ikke røyk. 

 
Lagringsanvisning Lukk beholderen umiddelbart etter bruk, og beskytt den mot direkte lys, lagres 

mellom +15 og 25 grader C 
 

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 

Administrative normer Produktet inneholder ikke så store mengder av stoffer med kritiske verdier at det 
kan måles på arbeidsplassen. 

Forebyggende tiltak Fjern straks alle tilsølte og besmittede klær.  
Åndedrettsvern Bruk åndedrettsvern hvis det dannes gass 
Øyevern Benytt vernebriller eller ansiktskjerm. 
Håndvern Benytt PVC- eller latekshansker 

9. FYSISKE OG KJEMSIKE EGENSKAPER 

Produktets form Pasta Lukt Svak, karakteristisk 
Farge Ihht produktspesifikasjon Oppløselig i vann  Ikke løslig 
Smeltepunkt 101 ºC Tenntemperatur 370 ºC 
Kokepunkt 101 ºC Damptrykk  hPa ved 20 ºC  
Selvtenning: Selvtenner ikke Eksplosjonsfare: Ikke eksplosivt i seg selv 
Eksplosjonsgtrenser:  pH Ikke oppgitt 
Egenvekt: (H2O=1)       g/cm3 Damptetthet (luft=1)  
Fordampningssats 
(Butyl acetat=1) 

 Flash point: 101 ºC 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Stabilitet. Stabilt når det blir brukt ihht. brukerveiledningen 
Forhold man bør unngå Termisk polymerisering kan forekomme i kontakt med frie radikale (som 

peroksider) og redusere substanser og/eller tungmetaller 

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 

Akutt toksisitet:  
LD/LC50 verdier 

LD-50 oral >5000 mg/kg rotte 

Generelt: Når produktet blir brukt ihht. brukerveiledningen har det etter vår erfaring og 
kjennskap ingen skadelige effekter. 
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Hudkontakt Svakt irriterende for hud og orale slimhinner 
Øyekontakt Svakt irriterende ved kontakt på øyet  
Sensibilitet: Ingen effekt kjent 
Kroniske effekter  
Allergi . 
Reproduksjons-skade  

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARER 

Nedbrytbarhet  
Toksisitet  
Generelt: Vann fareklasse II (tyske bestemmelser). Farlig for vann. Ikke la dette produktet nå 

grunnvannet, vannkilder eller kloakksystemet. 

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 

Fjerning av rester og avfall 
Anbefaling: 

Kastes i forbrenningsovn for farlig avfall. 

Spesial-avfallsgruppe  

14. OPPYSNINGER OM TRANSPORT 

Landtransport:   
Sjøtransport   
Lufttransport: 
ICAO-TI og 
IATA-DGR 

  

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG TRANSPORT 

Etikett ihht EU 
bestemmelser 

Rølg vanlig rutiner for hnåndering av kjemikalier 
Dette produkt faller ikke under klassifisering og merking ihht til EU direktiver/ 
basert på farlige materialer 

Merking av farlig vare: Xi Irriterende 
 

Farlig komponent: D,L-Campherchinon 
Risikosetninger: R36/37/38: Irriterer øyne, luftveiene og huden 
Sikkerhetssetninger:  
Teknisk instruksjon (luft)  
Vann: fareklasse: Vann fareklasse II : skadelig for vann 

16. OPPLYSNINGER AV BETYDING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE 

Andre opplysninger    
Erstatter datablad av dato 07/03/05 Første gang utgitt 07/03/05 

 

Disse opplysninger er gitt etter beste 
evne, basert på opplysninger gitt av 
produsent, og tolket etter beste evne 
ihht. norsk regelverk. 

Saksbehandler: 

 

For Technomedics Norge AS: 
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