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Utarbeidet ihht forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (1997-12-19 nr 1323) 
 

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 

Handelsnavn Pola Office 
Produsent Southern Dental Industries Ltd. 

5-9 Brunsdon Street, Bayswater, Victoria 3453, AUSTRALIA 
Anvendelse Tannblekingssystem  pulver og væske (kun for tannlegers bruk) 

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 

Ingrediens...................................... Cas-nr  Innhold FB FH FM R-Setninger 
Væske (liquid)       
Hydrogen peroksid 7722-84-1 30-35%  C  34 
       
Pulver (powder)       
Fortykningsmiddel  73,2 %     
Farge  <0,04%     
Katalysator  26,2%     
Middel mot hypersenistivitet  0,5%     

 
Pulveret er å betrakte som ufarlig, og dets egenskaper er ikke oppført på dette HMS-produktdatablad 
All videre informasjon gjelder væsken (Hydrogenperoksid) 
 
Tegnforklaring: FB/FH/FM= Fareklasse brann/-helse/-miljø. Tx=Meget giftig, T=giftig, C=Etsende, Xn=Helsefarlig, Xi=Irriterende,  

IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, 
N=Miljøskadelig, M=Arve-stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig 

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 

Væske: Etsende Sterk oksidant. Kontakt med andre materialer kan bevirke brennbart materiale. 
Irriterende/etsende på slimhinner, hud og øyne. Væsken trenger inn i velslaget og 
spaltes til vann og oksygen, og kan derved gi dyp, alvorlig skade på vevet. 

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

Generelt Den skadede bringes bort fra eksponeringskilden, og det gis vanlig førstehjelp. Ved 
mistanke om alvorlig skade og/eller forgiftning bør pasienten bringes til 
sykehus/legehjelp raskest mulig, evt. etter at lege først er kontaktet. 
Ved nedsatt bevissthet: løs stramsittende klær. Brekninger må ikke fremkalles. Den 
skadede skal ligge i stabilt sideleie, - også ved evt. transport til lege/sykehus 

Innånding  
Hudkontakt Skyll straks forsiktig med rikelig vann. Tilsølte klær fjernes. 
Øyekontakt Skyll straks med store mengder vann og kontakt lege. Øynene skylles i minst 15 

minutter, - også under evet. transport til lege/sykehus 
Svelging Etter svelging: Gi straks noen glass vann eller melk. Ikke fremkall brekninger 

Transport til sykehus/lege 
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5. TILTAK VED BRANNSLUKNING 

Passende 
slokkingsmidler 

Kun vann anbefales ved branner der hydrogenperoksid er involvert 

Brann og 
eksplosjonsfarer 

Hydrogenperoksid 35 % er ikke brennbart. Væsken er imidlertid oksiderende og 
kan underholde eksisterende brann: - også uten tilførsel av luft. 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Sikkerhetstiltak for 
å beskytte personell 

 

 
Egnede metoder for 
skadebegrensing og 
opprenskning 

Små mengder søl kan fortynnes med store mengder vann og spyles ned i avløp 
(minst 100 liter vann pr. liter hydrogenperoksid) 
Kan tas opp med absorberende materiale (eks. brend kiselgur) 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Spesielle egenskaper  
og farer 

Arbeid med konsentrert hydrogenperoksid må foregå i godt ventilerte rom med 
tilgang på vann (nød-dusj). Muligheter for øyespyling. 

Håndteringsveiledning Bruk hansker og øyevern, og arbeid i avtrekk. Unngå oppvarming da det lett kan 
føre til helseskadelige dampkonsentrasjoner og fare for eksplosjon. 
Ved dampkonsentrasjoner under 1 vol. % bør det bruk av vernemaske med filter A, 
brun eller CO-filter vurderes. Ved høyere dampkonsentrasjoner må mel 
beskyttelsesdrakt med trykkluftmaske benyttes. 

 
Lagringsanvisning Hydrogenperoksidoppløsninger lagres i originalemballasjen, i godt ventilerte rom. 

Svalt, beskyttet mot varme og direkte sollys, avskilt fra organiske og oksiderbare 
materialer. 

 

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 

Administrative normer 1 ppm (1,4 mg/m3) 
Forebyggende tiltak Sørg for adgang til nøddusj/øyespylestasjon 
Åndedrettsvern Anbefalt med punktavsug 
Øyevern Bruk ansiktskjerm/vernebriller 
Håndvern Bruk hansker 

 
 

9. FYSISKE OG KJEMSIKE EGENSKAPER 

Produktets form Væske Lukt Svakt, karakteristisk 
Farge Klar, fargeløs Oppløselig i Vann og i eter 

Ikke i petrol-eter 
Metningskonsentrasjon  Smeltetemperatur  -25 ºC 
Kokepunkt 108ºC Damptrykk 25 mmHg ved 30ºC 
Egenvekt: (H2O=1) 1,11 g/cm3

 Damptetthet (luft=1) 1,17 
Fordampningssats 
(Butyl acetat=1) 

<1   
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10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Reagerer med: Enkelte metaller(eks. jern, kobber, krom, mangan, bly), samt  salter, i kontakt med 
ru overflater, forurensinger, organiske væsker og alkalier. Dekomponeringen kan 
foregå eksplosivt, særlig ved forhøyet temperatur, da spaltingen ofte skje under 
varmeutvikling. 

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 

Generelt Hydrogenperoksider med konsentrasjoner over 5-10% er irriterende/etsende på 
slimhinner, hud og høye. Væsken trenger inn i vevet og spaltes til vann og oksygen, 
og kan derved gi dyp, alvorlig skade på vevet. 

Innånding Dampene virker irriterende på slimhinnene i luftveiene. Alvorlig etseskader kan 
utvikles og etter tid gi smerter, hoste og pustebesvær med fare for lungene 

Hudkontakt Søl på hud vil i første omgang føre til blæredannelse og bleking av huden. Etter 
kraftig påvirkning kan det utvikles dype etsesår. Virkningen avtar når påvirkningen 
fjernes. 

Øyekontakt Både dampene og væskesprut virker sterkt irriterende og etsende, og påvirkning kan 
føre til alvorlig skader som øyekatarr og hornhinnebetennelse, med fare for varig 
skade på synet. 

Svelging Vil føre til alvorlige etseskader i munnhule, spiserør og magesekk, og gi smerter, 
kvalme, oppkast og blodig diaré. Det kan også være fare for oppblåsing av 
magesekken pga. O2-utvikling ved spalting av hydrogenperoksid 

Kroniske effekter  
Allergi  
Reproduksjonsskade  

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARER 

Nedbrytbarhet  
 

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 

Fjerning av rester og avfall Små menger tynnes kraftig ut og skylles i kloakk 
Spesial-avfallsgruppe  

14. OPPYSNINGER OM TRANSPORT 

UN-nr:      2014 Sjøtransport IMDG Code  kl. 5.1 Veitransport ADR: kl. 5.1 pkt 1b 
Jernbanetransport RID:  
kl. 5.1 pkt 1b 

Lufttransport IATA DGR: 

kl. 5.1, UN- nr- 2014 
Transportuhellskort CEFIX 

TEC ®-nr  80 G 20 
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15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG TRANSPORT 

YL-gruppe 

 
YL-tall  
R-setninger 34 Etsende 
S-setninger 28 Får man stoffet på huden, vaskes straks med store menger vann 

39 Bruk vernebriller/ansiktskjerm 
 

16. OPPLYSNINGER AV BETYDING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE 

Andre opplysninger    
Erstatter datablad av dato 15/04/03 Første gang utgitt 21/08/01 

 

Disse opplysninger er gitt etter beste 
evne, basert på opplysninger gitt av 
produsent, og tolket etter beste evne 
ihht. norsk regelverk. 

Saksbehandler: 

 

For Technomedics Norge AS: 

 

 


