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Utarbeidet ihht forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (1997-12-19 nr 1323) 

 

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 

Handelsnavn TotalFill sealer 

Produsent Brasseler USA 

One Brasseler Boulevard 

Savannah, Georgia 31419 

 

Tlf:  1-800-841-4522       

Anvendelse Middel for forsegling av rotkanaler.  Kun for bruk av tannleger. 

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 

Ingrediens...................................... Cas-nr  Innhold FB FH FM R-Setninger 

Zirkoniumoksid 1314-23-4 5 mg/m
3
  C  41 

Kalsiumsilikater 10034-77-2 10 

mg/m
3
 

samlet  

    

Monobasisk kalsiumfosfat 10101-41-4     

Kalsiumhydroksid 1305-62-0 5 mg/m
3
     

Tegnforklaring: FB/FH/FM= Fareklasse brann/-helse/-miljø. Tx=Meget giftig, T=giftig, C=Etsende, Xn=Helsefarlig, Xi=Irriterende,  

IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, 
N=Miljøskadelig, M=Arve-stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig 

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 

Generelt: TotalFill sealer er en pasta sammensatt av zirkoniumoksid, kalsiumsilikater, 

monobasiskkalsiumfosfat, filler og fortykningsmiddel. Ved kontakt med fuktighet i 

øynene eller på huden, blir Totalfill svært etsende (pH>12) og vil kunne skapde 

eller brenne øyne eller hud. Innånding kan irritere slimhinner i nese, hals og øvre 

del av ånderettssystemet 

Helse Irriterende for øyne og slimhinner 

Innånding Kan irritere slimhinner i nese, hals og øvre del av ånderettssystemet. Kan forsterke 

allerede eksisterende sykdommer i øvre luftveier og lunger. 

Øyekontakt Kan gi irritasjoner eller betennelser og i alvorlige tilfeller tap av syn 

Hudkontakt Kan føre til irritasjon, tørr hud og avskalling av hud. Langvarig kontakt kan gi 

alvorlig skade på huden i form av kjemisk brannsår  

Svelging Kan gir ubehag og irritasjon i fordøyelseskanalen 

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

Generelt  

Innånding  Unngå kilden, og sørg for frisk luft umiddelbart. Ved pusteproblemer eller 

vedvarende hoste må lege oppsøkes umiddelbart.  

Hudkontakt Skyll huden straks med vann og mild, pH-nøytral såpe i minst 15 minutter. Fjern 

evt. kontaminerte klær og sko. Søk legehjelp hvis det oppstår irritasjon aller 

betennelse på huden.  

Øyekontakt Skyll umiddelbart øynene grundig med vann i minst 15 minutter. Oppsøk lege. 

Svelging Framkall ikke brekninger. Drikk store mengder vann hvis mulig. Søk lege 

umiddelbart. 
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5. TILTAK VED BRANNSLUKNING 

Passende 

slokkingsmidler 

Bruk vannspray, pulver, karbondioksid eller skum. 

Av sikkerhetsgrunner ikke 

egnede slukningsmidler: 

 

Spesielt verneutstyr:  

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Forebyggende tiltak for 

personer: 

Ikke påkrevd 

Miljøverntiltak: Ingen spesielle tiltak påkrevd 

Tiltak for 

rengjøring/oppsamling 

Bruk passende beskyttelsesbekledning. Unngå å ta på pastaen.  

Tørk opp med tørt eller fuktig papir, unngå å spre pastaen til vannsøl og i store 

mengder i avløp. Kastes i egnet kontainer. 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Spesielle egenskaper  

og farer 

Materialet er kun beregnet til dental bruk. 

Informasjon om sikker 

håndtering; 

Bare tilstrekkelig øvet personell bør håndtere produktet. Oppbevares utilgjengelig 

for barn. Bruk passende hansker. 

Henvisninger om brann- og 

eksplosjonsvern: 

Ingen spesielle tiltak påkrevd. 

 

Lagringsanvisning Lagres tørt i romtemperatur. Oppbevares ikke sammen med mat og drikke. 

Oppbevares tillukket i originalforpakning. Unngå sterk varme/kulde. Unngå kontakt 

med amoniak, urea, klorin eller stoffer som inneholder klor eller klorin.  

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 

Generelle verne- og 

hygienetiltak: 

Bruk lette beskyttelsesklær. 

Åndedrettsvern Bruk munnbind. 

Øyevern Bruk tettsittende vernebriller med sidebeskyttelse. Kontakt linser bør ikke benyttes. 

Håndvern Bruk hansker for å unngå hudkontakt. 

 

 

9. FYSISKE OG KJEMSIKE EGENSKAPER 

Produktets form Pasta Lukt Ingen 

Farge Hvit PH (i vann) >12 

Flammepunkt Intet Egenvekt (H20) Ikke fastsatt 

Kokepunkt Ikke tilgjengelig  

(>1000 ºC) 

Oppløslighet i vann Svakt oppløslig 

Egenvekt: (H2O=1)  Ikke fastsatt Damptetthet (luft=1) Ikke målbart 

Grenseverdier eksplosjon Nedre:  Ingen 

Øvre:     Ingen 

Selvantennelses-punkt >305° C 
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10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Stabiitet: Stabil. Oppbevares tørt til det tar i bruk. 

Forhold som bør unngås: Unngå utilsiktet kontakt med vann for å forhindre fortidlig herding 

Inkopabilitet: TotalFill Sealer er alkalisk (kaustisk/basisk). Den er ikke kompatibel med syrer, 

ammoniakk, ammoniumnitrater, ammoniumsalter, aluminium-metall og klorin.  

Farlig spalting: Spalting vil ikke oppstå spontant. Tilførsel av vann danner (kaustisk) kalsium 

hydroksid. 

Farlig polymerisasjon: Vil ikke forekomme 

Unngå: Unngå utilsiktet kontakt med vann for å forhindre for tidlig herding; ved kontakt 

med vann vil det dannes (kaustisk) kalsiumhydrodksid 

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 

Eksponeringsvei Hudkontakt, øyekontakt, innånding og inntak. 

Lokale effekter Irritasjon av hud, øyne, slimhinner i nesen, halsen og øvre luftvei. 

Akutt toksisitet Ikkeherdet materiale kan forårsake irritasjon. Unngå kontakt med hud, slimhinner 

og øyne. Produktet er kontraindisert hvis en det er kjent at en person har allergi mot 

noen av innholdet i produktet. 

Hudømfintlighet Ingen allergisk potensiale etter flere gangers bruk 

Mutagenitet Ikke-mutagenisk 

Kronisk toksisitet Ikkeherdet materiale: Langvaring eller gjenntatt hudkontakt fan for noen føre til 

allergiske reaksjoner.  

Umiddelbar eller forsinket irritasjon eller betennelse kan forekomme i øyne og på 

huden. Forsinket lungeskade kan forekomme. 

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARER 

Generelle informasjoner: Ingen kjente miljøfarer hvis materialet er riktig håndtert og brukt. 

 

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 

Fjerning av rester og avfall Gjøres ihht til nasjonale og lokale bestemmelser 

14. OPPYSNINGER OM TRANSPORT 

Ingen spesielle forhåndsregler påkrevd.   

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG TRANSPORT 

YL-gruppe 

   
YL-tall  

R-setninger 41 Fare for alvorlig øyeskade     

S-setninger 25 Unngå kontakt med øynene 

26 Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt 

 lege  
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16. OPPLYSNINGER AV BETYDING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE 

Andre opplysninger    

Erstatter datablad av dato 26/5/15 Første gang utgitt 26/5/15 

 

Disse opplysninger er gitt etter beste 

evne, basert på opplysninger gitt av 

produsent, og tolket etter beste evne 

ihht. norsk regelverk. 

Saksbehandler: 

 

For Technomedics Norge AS: 

 
 


