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Utarbeidet ihht forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (1997-12-19 nr 1323) 
 

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 

Handelsnavn Enamel plus HFO Stain 
Produsent Micerium srl. 

Via G.Govi. 48 
16030 Avegno (ge) ITALIA 

Anvendelse Lysherdene pasta av methacrylate-base for karakterisering av tenner og kunstig 
oppbygde tenner. 

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 

Ingrediens...................................... Cas-nr  Innhold FB FH FM R-Setninger 
Methyl methacrylate 80-62-6 25-50% F Xi  11, 36/37/38, 43 

 
 
Tegnforklaring: FB/FH/FM= Fareklasse brann/-helse/-miljø. Tx=Meget giftig, T=giftig, C=Etsende, Xn=Helsefarlig, Xi=Irriterende,  

IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, 
N=Miljøskadelig, M=Arve-stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig 

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 

Meget brannfarlig Kan irritere hvis det kommer i kontakt med hud, øyne eller svelg 

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

Generelt  
Innånding Før pasienten til rikelig med frisk luft, og ta for sikkerhets skyld kontakt med en 

lege. Ved bevisstløshet: legg pasienten i stabilt sideleie for transport. 
Hudkontakt Vask straks med såpe og vann og skyll grundig. Hvis hudirritasjon vedvarer: 

kontakt lege 
Øyekontakt Skyll åpent øye i flere minutter under rennene vann. Kontakt lege. 
Svelging Skyll munnen og drikk deretter mye vann. Søk medisinsk behandling 

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING 

Passende 
slokkingsmidler 

Karbondioksid (CO2), Brannslokkingspulver, skum, vann. 
Benytt ikke vannslange med høyt trykk. 

Brann og 
eksplosjonsfarer 

Ved store mengder som brenner: benytt friskluftapparat og vernedrakt 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Sikkerhetstiltak for 
å beskytte personell 

Unngå tennkilder. Unngå å få stoffet i øyne eller på huden. 

 
Egnede metoder for 
skadebegrensing og 
opprenskning 

La stoffet absorberes i væskebindende materiale (sand, sagmugg e.l.) Lagres i egnet 
emballasje for senere destruksjon 
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7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Spesielle egenskaper  
og farer 

Brannfarlig: unngå tennkilder - Røyking forbud, og ta forholdsregler mot statisk 
elektrisitet. 

Håndteringsveiledning Sørg for god ventilasjon evt. punktavsug på arbeidsplassen. 
 

Lagringsanvisning Lagres kjølig på et sted med god ventilasjon. Lukk beholderen straks etter bruk og 
beskytt beholder for direkte lys. 

 

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 

Administrative normer for 
påkrevd overvåking av 
arbeidsplassen 

Gjelder for Methyl methacrylate 
Korttidsverdier:                                    Langtidsverdier: 
510 mg/m3,  125 ml/m3                         410 mg/m3,   100 ml/m3 

Forebyggende tiltak Benytt punktavsug 
Åndedrettsvern  
Øyevern Benytt vernebriller 
Håndvern Benytt PVC- eller latekshansker 

 
 

9. FYSISKE OG KJEMSIKE EGENSKAPER 

Produktets form pasta Lukt stinkende 
Farge farge som beskrevet Oppløselig i vann  8,0 g/l 
Metningskonsentrasjon  Tenntemperatur 430 ºC 
Kokepunkt 100 ºC Damptrykk 40 mbar ved  20ºC 
Egenvekt: (H2O=1)  1 g/cm3 ved  20ºC Damptetthet (luft=1)  
Fordampningssats 
(Butyl acetat=1) 

 Flammepunkt: 10 ºC 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Stabilitet: Stabilt når brukt ihht. brukerveiledningen 
Farlige spaltningsprodukter Karbonmonoksid (CO) og Karbondioksid (CO2) 

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 

Generelt Irriterende for øyne, hud og slimhinner 
Innånding Se svelging 
Hudkontakt Irriterer hud og oral slimhinne 
Øyekontakt Irriterer 
Svelging (akutt toksisitet) 
Metyl methacrylate 

LD/LC50                                Type                            Verdi 
LD-50                                 Inhalering              >5000 mg/kg rotte 
LD-50                                     Oralt                  7093 ppm/ 4 timer rotte 

Kroniske effekter  
Allergi  
Reproduksjons-skade  

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARER 

Nedbrytbarhet Vanskelig å nedbryte 
Unngå å få dette i grunnvann, vannkilder eller i avløpsvann 
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13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 

Fjerning av rester og avfall Unngå å få dette i grunnvann, vannkilder eller i avløpsvann 
Spesial-avfallsgruppe (vannfare klasse 2 ihht til tysk norm) Vi vurderer det til: skadelig for vann 

14. OPPYSNINGER OM TRANSPORT 

 

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG TRANSPORT 

YL-gruppe 

     
YL-tall  
R-setninger 11           Meget brannfarlig 

36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden 
S-setninger 9             Oppbevares på et godt ventilert sted 

16           Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt  
29           Må ikke tømmes i kloakkavløp 
33           Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet 

 

16. OPPLYSNINGER AV BETYDING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE 

Andre opplysninger    
Erstatter datablad av dato  15/04/03 Første gang utgitt 07/04/99 

 

Disse opplysninger er gitt etter beste 
evne, basert på opplysninger gitt av 
produsent, og tolket etter beste evne 
ihht. norsk regelverk. 
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