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Utarbeidet ihht forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (1997-12-19 nr 1323) 
 

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 

Handelsnavn Pola Day + Pola Night 
Produsent Southern Dental Industries Ltd. 

5-9 Brunsdon Street, Bayswater, Victoria 3453, AUSTRALIA 
Anvendelse Tannblekingssystem  for hjemmebruk 

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 

Ingrediens................................... Cas-nr  Vekt % FB FH FM R-Setninger 
POLA DAY:       
Hydrogen peroksid 7722-84-1 3,0-7,5  Xi  34 
Fortykningsmiddel 9003-01-04 <47,0     
Glyserol 56-81-5 30,0     
Vann  20     
Smakstilsetning  0,1     
       
POLA NIGHT:       
Urea peroksid 124-43-06 10,0-22,0  Xi  34 
Fortykningsmiddel 900,-01-04 < 40     
Glyserol 56-81-5 30,0     
Vann  20     
Smakstilsetning  0,1     

 
Tegnforklaring: FB/FH/FM= Fareklasse brann/-helse/-miljø. Tx=Meget giftig, T=giftig, C=Etsende, Xn=Helsefarlig, Xi=Irriterende,  

IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, 
N=Miljøskadelig, M=Arve-stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig 

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 

Irritant Virker irriterende på øyne og hud  

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

Generelt  
Innånding  
Hudkontakt Tilsølte klær fjernes straks. Skyll straks forsiktig med rikelig vann. Oppsøk lege 

hvis irritasjon oppstår og vedvarer. 
Øyekontakt Skyll straks det åpne øyet med store mengder vann (også under øyelokk) i minst 15 

minutter. Oppsøk lege hvis irritasjon oppstår og vedvarer. 
Svelging Ikke fremkall brekninger. Etter svelging: Gi straks noen glass vann eller melk.  

Oppsøk lege.  
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5. TILTAK VED BRANNSLUKNING 

Passende 
slokkingsmidler 

Vannspray, tørrkjemikalier, CO2 eller skum 

Brann og 
eksplosjonsfarer 

Varme kan danne irriterende eller korrosiv damp. (CO, CO2, HO, NH3, akrylat 
monomerer og hydrokarboner) 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Sikkerhetstiltak for 
å beskytte personell 

Benytt godkjent beskyttelsesdrakt og verneutstyr. Bruk vannspray for å kjøle ned 
beholdere. 

 
Egnede metoder for 
skadebegrensing og 
opprenskning 

Små mengder søl kan fortynnes med store mengder vann og spyles ned i avløp 
(minst 100 liter vann pr. liter hydrogenperoksid) 
Kan tas opp med absorberende materiale (eks. brend kiselgur) 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Spesielle egenskaper  
og farer 

 

Håndteringsveiledning Sett straks korken/hetten på plass etter bruk.  
 

Lagringsanvisning Oppbevares i kjøleskap (mellom 2ºC og 8 ºC). 
 

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 

Administrative normer  
Forebyggende tiltak  
Åndedrettsvern Arbeid i godt ventilerte lokaler 
Øyevern Ansiktskjerm/vernebriller 
Håndvern Bruk hansker 

 
 

9. FYSISKE OG KJEMSIKE EGENSKAPER 

Produktets form Gel Lukt Spearmint 
Farge Klar Oppløselig i Vann 
Metningskonsentrasjon  Smeltetemperatur  
Kokepunkt  Damptrykk  
Egenvekt: (H2O=1) 1,3 Damptetthet (luft=1)  
Fordampningssats 
(Butyl acetat=1) 

   

    

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Reagerer med:  

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 

Generelt Kan virke irriterende på hud, øyne og slimhinnene i munnen 
Innånding  
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Hudkontakt Kan bevirke irritasjon ved hudkontakt 
Øyekontakt Kan bevirke irritasjon ved øyekontakt 
Svelging Kan bevirke irritasjon i spiserør og slimhinner 
Kroniske effekter  
Allergi  
Reproduksjons-skade  

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARER 

Nedbrytbarhet  
 

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 

Fjerning av rester og avfall Små menger tynnes kraftig ut og skylles i kloakk 
Spesial-avfallsgruppe  

14. OPPYSNINGER OM TRANSPORT 

UN-nr: 

Hydrogenperoksid:    2014, 2984 
Karbamidperoksid:    1511 

Sjøtransport IMDG Code   Veitransport ADR:  

Jernbanetransport RID:  
 

Lufttransport IATA DGR: 

 4 
Transportuhellskort CEFIX 

TEC ®-nr   

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG TRANSPORT 

YL-gruppe 

 
YL-tall  
R-setninger 36/38  Irriterer øynene og huden 
S-setninger 24/25  Unngå kontakt med huden og øynene 

26       Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann  
           og kontakt lege 
28       Får man stoffet på huden, vaskes med vann  

 

16. OPPLYSNINGER AV BETYDING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE 

Andre opplysninger    
Erstatter datablad av dato 15/04/03 Første gang utgitt 21/08/01 

 

Disse opplysninger er gitt etter beste 
evne, basert på opplysninger gitt av 
produsent, og tolket etter beste evne 
ihht. norsk regelverk. 

Saksbehandler: 

 

For Technomedics Norge AS: 

 

 


