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Bestillingsinformasjon
Art.nr. Artikkel
FH4020 RealSeal .02 point #20 – 100 stk
FH4021 RealSeal .02 point #25 – 100 stk
FH4022 RealSeal .02 point #30 – 100 stk
FH4023 RealSeal .02 point #35 – 100 stk
FH4024 RealSeal .02 point #40 – 100 stk
FH4025 RealSeal .02 point #45 – 100 stk
FH4026 RealSeal .02 point #50 – 100 stk
FH4027 RealSeal .02 point #55 – 100 stk
FH4028 RealSeal .02 point #60 – 100 stk
FH4029 RealSeal .02 point #70 – 100 stk
FH4030 RealSeal .02 point #80 – 100 stk
FH4031 RealSeal .02 point ass. #15–40 – 100 stk
FH4032 RealSeal .02 point ass. #45–80 – 100 stk
FH4033 RealSeal .02 point ass. #90–140 – 100 stk

FH4040 RealSeal hjelpepoints MF (B) – 120 stk
FH4041 RealSeal hjelpepoints FM (C) – 120 stk
FH4042 RealSeal hjelpepoints M (D) – 120 stk

FH4013 RealSeal blandebrønner 25 stk
FH4011 RealSeal primer 6 ml
FH4010 RealSeal sealer m/12 blandespisser
FH4012 RealSeal thinning resin 3 ml
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RealSeal brukerveiledning



RealSeal brukerveiledning

Realseal rotfyllingssystem
har vesentlig bedre egen-
skaper enn konvensjonell
guttaperka. Realseal er
basert på polyesterpolymer
og består av epoksybasert
sealer og points. Systemet
gir meget god tetthet og
beskyttelse mot bakterie-
lekkasje i kanalen. 

6. Før paperpointen inn i kanalen med full
lengde. Pensle veggene med primer'-
en.  Tørk overskudd av primer med
en eller flere paper-points.

7. Ha RealSeal Sealer på en blande-
blokk. Ønskes en mindre viskøs
Sealer, kan man tilsette en eller flere
dråper RealSeal Thinning resin.

8. Dypp RealSeal masterpoint'en i Sealeren. 

9. Sealeren appliseres i kanalen ved å
«pensle» veggene med masterpointen
før du plasserer pointen. 

10. Bruk en spreader til å lage plass til
RealSeal hjelpepoints  (størrelse
FM tilsvarer spreader C, MF tilsva-
rer spreader B, M tilsvarer spreader
D). Hjelpepointene dyppes i Sealer
og plasseres. Gjenta inntil kanalen er
fylt.

11.  Svi av pointene vha. en oppvarmet
stopper.  Kondenser forsiktig verti-
kalt med en kald stopper.

12. Ønskes en umiddelbar koronal for-
segling, kan pulpakammeret lysher-
des i 40 sek. Legg en midlertidig fyl-
ling. Endelig restaurering av tannen
bør foretas så raskt som mulig.

Fremgangsmåte

1. Pulpakammeret prepareres og  arbeidslengden fastsettes vha. apexlo-
cator og røntgen.

2. Preparer kanalen som vanlig. Irriger med for eksempel NaOCI (1,0%)

3. Ferdig instrumentert kanal irrigeres med EDTA
(15%) for å fjerne «smear layer».  Irriger
hver kanal med 2 ml EDTA. Dette er vik-
tig fordi rester av NaOCI hemmer
resinbindingen. Klorhexidin påvirker
ikke resinbindingen. 

4. Tørk kanalen med paperpoints.  Velg
ut en passende Realseal masterpoint.
Kontroller vha. røntgenbilde at den
går helt til apex.

5. Ha RealSeal primer i en blandeskål og fukt
en paperpoint grundig. Det kan godt henge en
liten dråpe fra tuppen. 
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Text Box
Hvis man bruker Realseal SE (Self-Etch) sealer, kan man se bort fra pkt. 5 og 6 i denne brukerveiledningen.




