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Utarbeidet ihht forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (1997-12-19 nr 1323) 
 

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 

Handelsnavn Catalyst S for Super-Bond C&B og D-liner II 
Produsent Sun Medical Co.Ltd 

2 Furutaka-cho, Maoiama, Shiga 
524 JAPAN 

Anvendelse Katalysator i sement til sementering av kroner og borer. Kun for tannlegers bruk 

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 

Ingrediens...................................... Cas-nr  Innhold FB FH FM R-Setninger 
tri-n-butylborane(delvis oksydert) 688-74-4 > 50% F   11 
organisk oppløsning - < 50%     

 
 
Tegnforklaring: FB/FH/FM= Fareklasse brann/-helse/-miljø. Tx=Meget giftig, T=giftig, C=Etsende, Xn=Helsefarlig, Xi=Irriterende,  

IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, 
N=Miljøskadelig, M=Arve-stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig 

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 

Brannfare Meget brannfarlig 

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

Generelt  
Innånding Flytt den forulykkede til frisk luft. Ved hosteanfall eller annet pustebesvær: kontakt 

lege. Ved åndedrettsstans: start kunstig åndedrett - fortrinnsvis etter munn-til-munn-
metoden. Ved pusterbesvær: gi oksygen. Oppsøk lege umiddelbart 

Hudkontakt Skyll materialet av huden med gjentatte mengder vann. Vask så huden med såpe og 
vann - oppsøk lege. 

Øyekontakt Skyll umiddelbart med gjentatte mengder vann, også under øyelokk, i minst 15 
minutter. Hvis irritasjon vedvarer: oppsøk lege. 

Svelging Kan bevirke oppkast eller brekninger. Oppsøk umiddelbart sykehus/lege. 

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING 

Passende 
slokkingsmidler 

Skum, karbondioksid (CO2) eller tørr-kjemikalier 

Brann og 
eksplosjonsfarer 

Under ekstreme forhold, med store mengder av materialet, kan overeksponering av 
spaltet materiale forårsake helsefare. Bruk friskluftapparater. 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Sikkerhetstiltak for 
å beskytte personell 

Fjern alle tennkilder. 

 
Egnede metoder for 
skadebegrensing og 
opprenskning 

Hvis stoffet renner ut eller i tilfelle søl: fjern alle tennkilder. Tørk opp med en våt 
papirduk. Skyll papirduken i rennende vann før du kaster den. Vask området med 
rikelig vann. 
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7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Spesielle egenskaper  
og farer 

Materialet er meget brannfarlig 

Håndteringsveiledning  
 

Lagringsanvisning Lagres på et tørt og mørk sted, ved stabil, lav temperatur 
 

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 

Administrative normer  
Forebyggende tiltak Benytt punktavsug for å sikre minimal eksponering 
Åndedrettsvern Ikke nødvendig ved normal bruk 
Øyevern Bruk vernebriller 
Håndvern Bruk PVC- eller lateks-hansker 

 
 

9. FYSISKE OG KJEMSIKE EGENSKAPER 

Produktets form Væske Lukt tilnærmet ingen 
Farge Fargeløs - 

gjennomskinnelig 
Oppløselig i vann 

Flammepunkt -17 ºC Tenntemperatur  - ºC 
Kokepunkt 75 ºC Damptrykk ved    ºC 
Egenvekt: (H2O=1)  0,75 g/cm3 Damptetthet (luft=1) 7,95 
Grenseverdier brennbarhet Nedre:  2 vol. %(løsning) 

Øvre:  13 vol. %(løsning) 
Selvantennelses-punkt ikke fastslått 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Reagerer med vann og luft: utvikler varme 
Forhold man bør unngå Varme over 50 ºC. Direkte sollys 
Materialer man bør unngå Sterke oksidere eller halogenerte hydrokarboner 
Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme 
Farlige spaltningsprodukter CO (karbonmonoksid) 

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 

Generelt Kontakt med øyne eller hund kan gi etse- eller brannskader 
 Eksponeringsfare: 
Innånding Kan bevirke irritasjon, ved høyere konsentrasjoner: som svelging 
Hudkontakt Kan bevirke irritasjon og mulige allergiske reaksjoner. 
Øyekontakt Kan bevirke irritasjoner og mulig skade på hornhinnen 
Svelging Kan bevirke hodepine, svimmelhet, kvalme og tinnitus 
Kroniske effekter  
Allergi Hudkontakt kan gi mulige allergiske reaksjoner 
Reproduksjons-skade  

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARER 

Nedbrytbarhet  



 

 

 Tlf 69 88 79 20 – Fax 69 88 79 39 HMS produktdatablad  AP2001 
 Postboks 24 – Gramvn. 68 Revisjonsdato: 26/06/06 
 1801 Askim Side  3 av 3 
  

Catalyst S for Super-Bond C&B og D-liner II 
 

Catalyst S for Super-Bond C&B og D-liner II – Side 3 av 3 

 

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 

Fjerning av rester og avfall Hvis stoffet renner ut eler i tilfelle søl: fjern alle tennkilder. Tørk opp med en våt 
papirduk. Skyll papirduken i rennende vann før du kaster den. Vask området med 
rikelig vann. 

Spesialavfallsgruppe  

14. OPPYSNINGER OM TRANSPORT 

 

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG TRANSPORT 

YL-gruppe 

 
YL-tall  
R-setninger 11    Meget brannfarlig 
S-setninger 3      Oppbevares kjølig 

16    Holdes vekk fra antennelseskilder - Røking forbudt 
26    Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og  
         kontakt lege. 

 

16. OPPLYSNINGER AV BETYDING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE 

Andre opplysninger    
Erstatter datablad av dato 15/04/03 Første gang utgitt 07/02/96 

 

Disse opplysninger er gitt etter beste 
evne, basert på opplysninger gitt av 
produsent, og tolket etter beste evne 
ihht. norsk regelverk. 
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