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Utarbeidet ihht forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (1997-12-19 nr 1323) 
 

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 

Handelsnavn Monomer 
Produsent Sun Medical Co. Ltd. 

2 Furutaka-cho., Maoiama, Shiga 
524 JAPAN 

Anvendelse Del av (monomer) sement til sementering av kroner og broer. Kun for tannlegers bruk. 

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 

Ingrediens...................................... Cas-nr  Innhold FB FH FM R-Setninger 
Metyl metakrylat (MMA) 80-62-6  F Xn  11, 36/37/38, 43 
4-Metacryloxyethyl tremellitate 
anhydride 

      

 
Tegnforklaring: FB/FH/FM= Fareklasse brann/-helse/-miljø. Tx=Meget giftig, T=giftig, C=Etsende, Xn=Helsefarlig, Xi=Irriterende,  

IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, 
N=Miljøskadelig, M=Arve-stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig 

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 

Meget brannfarlig Irriterende på huden, kan virke etsende ved kontakt med øynene 

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

Generelt  
Innånding Fremkall brekninger. Skaff legetilsyn umiddelbart 
Hudkontakt Vask av med store mengder vann og såpe. Ved irritasjon skaffes legetilsyn. Tilsølte 

klær og fottøy vaskes. 
Øyekontakt Skyll øyeblikkelig med store mengder vann i minst 15 minutter. Skaff legetilsyn 
Svelging Fremkall brekninger. Skaff legetilsyn umiddelbart 

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING 

Passende 
slokkingsmidler 

Vann, skum, karbondioksid (CO2) eller tørrkjemikalier 

Brann og 
eksplosjonsfarer 

Meget brannfarlig 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Sikkerhetstiltak for 
å beskytte personell 

Ved større mengder av søl/lekkasje bør personer som ikke er iført verneutstyr og 
verneklær fjernes fra området inntil lekkasje og søl er tørket opp. Hvis materialet er 
sølt ut eller lekket ut: fjern alle tennkilder og sørg for god ventilasjon. 

 
Egnede metoder for 
skadebegrensing og 
opprenskning 

Tørk opp mindre mengder med tørkepapir. Ventiler i tilstrekkelig tid slik at all 
væske fordamper og luftes ut. Store mengder bør samles og ødelegges i 
forbrenningskammer. 
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7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Spesielle egenskaper  
og farer 

Meget brannfarlig 

Håndteringsveiledning Unngå alle tennkilder, ta forholdsregler mot statisk elektrisitet 
Lagringsanvisning Oppbevar beholderen  på et tørt og kjølig sted 

 

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 

Administrative normer  
Forebyggende tiltak Sørg for god ventilasjon. Fremskaff øyeskyllestasjon. 
Åndedrettsvern Ikke nødvendig ved normale forhold 
Øyevern Bruk beskyttelsesbriller som verner mot kjemikalier 
Håndvern Bruk gummi- eller latekshansker 

 
 

9. FYSISKE OG KJEMSIKE EGENSKAPER 

Produktets form Væske Lukt  
Farge fargeløs Oppløselig i  
Metningskonsentrasjon  Flammetemperatur  10 ºC 
Kokepunkt 101 ºC (MMA) Damptrykk 40 mm Hg  
Egenvekt: (H2O=2) 0,944  g/cm3 Damptetthet   
Eksplosjonsgrenser  Nedre:  1,7% 

Øvre:    8,2% 
  

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Stabilitet Stabilt 
Forhold man bør unngå Usett ikke for varme og lys 
Farlige reaktiviteter Farlig polymerisering kan oppstå, spesielt hvis det blir oppvarmet eller tilført 

katalysator 

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 

Generelt  
Innånding Innånding kan forårsake irritasjon av øvre del av luftrøret og av 

slimhinnemembraner, og kan ved høye konsentrasjoner føre til lignende symptomer 
som ved svelging 

Hudkontakt Materialet virker irriterende på huden - gjentatt langvarig kontakt kan forårsake 
irreversible skader på huden 

Øyekontakt Materialet kan virke etsende ved kontakt med øyet 
Svelging Svelging kan forårsake hodepine, svimmelhet, kvalme, tinnitus, dispnea etc. 
Kroniske effekter  
Allergi Fare for allergi ved hudkontakt 
Reproduksjons-skade  

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARER 

Nedbrytbarhet  
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13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 

Fjerning av rester og avfall Brennes på et egnet sted, adskilt fra andre brennbare materialer 
Spesialavfallsgruppe  

14. OPPYSNINGER OM TRANSPORT 

 

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG TRANSPORT 

YL-gruppe 

              
YL-tall  
R-setninger 11               Meget brannfarlig 

36/37/38    Irriterer øynene, luftveiene og huden 
43               Fare for allergi ved hudkontakt 

S-setninger 9                 Oppbevares på et godt ventilert sted 
16               Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt 
29               Må ikke tømmes i kloakkavløp 
33               Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet 

 

16. OPPLYSNINGER AV BETYDING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE 

Andre opplysninger    
Erstatter datablad av dato 15/04/03 Første gang utgitt 07/02/96 

 

Disse opplysninger er gitt etter beste 
evne, basert på opplysninger gitt av 
produsent, og tolket etter beste evne 
ihht. norsk regelverk. 

Saksbehandler: 
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