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Utarbeidet ihht forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (1997-12-19 nr 1323) 
 

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 

Handelsnavn Super-Etch  
Produsent Southern Dental Industries Ltd.  5-9 Brundsdon Street, Bayswater, 

Victoria 3453, AUTRALIA 
Anvendelse Syre-etsing av emalje, dentin og glass-ionomer. Kun til dentalt bruk 

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 

Ingrediens...................................... VCAS-nr Innhold FB FH FM R-Setninger 
Fosforsyre  7667-38-2 37%  C  34 

 
 
Tegnforklaring: FB/FH/FM= Fareklasse brann/-helse/-miljø. Tx=Meget giftig, T=giftig, C=Etsende, Xn=Helsefarlig, Xi=Irriterende,  

IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, 
N=Miljøskadelig, M=Arve-stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig 

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 

Etsende Unngå å få stoffet på hunden og  i øynene 

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

Generelt  
Innånding Flytt den forulykkede til frisk luft, Ved hosteanfall eller annet pustebesvær: kontakt 

lege. Ved åndedrettsstans: start kunstig åndedrett, fortrinnsvis etter munn-til-munn-
metoden. Ved pustebesvær: gi oksygen. Oppsøk snarest lege/sykehus. 

Hudkontakt Skyll materialet av huden med gjentatte mengder vann. Oppsøk lege. Vask tilsølte 
klær og rens skotøy før bruk 

Øyekontakt Skyll umiddelbart med gjentatte mengder vann, også under øyelokk, i minst 15 
minutter. Hvis irritasjon vedvarer: oppsøk lege 

Svelging Gi umiddelbart flere glass med vann eller melk å drikke for å nøytralisere. Gi 
deretter magnesia-melk eller aluminium-hydroksid-gel. Fremkall ikke brekninger. 
Hvis brekninger oppstår: gi mer væske, spesielt melk. Oppsøk lege. 

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING 

Passende 
slokkingsmidler 

Alkoholsskum, karbondioksid (CO2) eller tørrkjemikalier 

Brann og 
eksplosjonsfarer 

 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Sikkerhetstiltak for 
å beskytte personell 

Bruk lateks- eller PVC-hansker og briller/øyevern. Ha syrenøytraliserende materiale 
for øyeblikkelig bruk. 

 
Egnede metoder for 
skadebegrensing og 
opprenskning 

Benytt et syrenøytraliserende middel, og vask deretter med rikelig vann. 
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7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Spesielle egenskaper  
og farer 

Fosforsyre er etsende. Benytt lateks- eller PVC-hansker og briller/øyevern. 
Fremskaff øyevaske-stasjon. Ha syrenøytraliserende materiale for øyeblikkelig 
bruk. 

 

Håndteringsveiledning   
 

Lagringsanvisning Oppbevar i lukkede beholdere. Unngå direkte sollys, varmekilder, alkalier, sulfider, 
syrer og metallpulver 

 

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 

Administrative normer  
Forebyggende tiltak Fremskaff øyevæske-stasjon, og ha syrenøytraliserende materiale for øyeblikkelig 

bruk. 
Åndedrettsvern Åndedrettsbeskyttelse er ikke nødvendig ved normal bruk. Skulle det forekomme 

fordampning: benytt en effektiv åndedrettsbeskyttelse. 
Øyevern Bruk beskyttelsesbriller som verner mot kjemikalier og/eller ansiktsskjerm mot 

fordampning eller hvis sprut kan forekomme. Bruk ikke kontaktlinser 
Håndvern Bruk lateks- eller PVC-hansker 

 
 

9. FYSISKE OG KJEMSIKE EGENSKAPER 

Produktets form gel (tyktflytende væske) Lukt  
Farge grønn Oppløselig i  
Metningskonsentrasjon  Tenntemperatur  ºC 
Kokepunkt 135 ºC Damptrykk ved    ºC 
Egenvekt: (H2O=2) ikke fastslått Damptetthet (luft=1)  
Fordampningssats 
(Butyl acetat=1) 

   

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Stabilitet Stabilt 
Materialer man bør unngå Reagerer kraftig med karbonater, alkaliske metaller og metaller i pulverform som 

kan danne fosfatsalter og etse (spesielt ved temperatur på 65 ºC ) på vanlige 
metaller 

Farlige spaltningsprodukter Utvikler hydrogengass når den reagerer med metaller 

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 

Generelt  
Innånding Inhalering er ikke farlig med mindre en inhalerer i dråpeform eller ved høye 

temperaturer. Inhalering av dråper kan bevirke hoste, nysing, økt spyttproduksjon 
og åndebesvær. Kraftig eksponering kan gi lungebesvær 

Hudkontakt Som sterk mineral-syre er den etsende og kan bevirke irritasjon eller kraftige 
etsemerker ved kontakt på kroppsvev, selv om den ikke bevirker umiddelbar etsing 
ved hudkontakt.  
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Øyekontakt Sterkt etsende, med fare for skader hvis man ikke umiddelbart får skylt med store 

mengder vann 
Svelging Svelging kan forårsake alvorlige indre skader 
Kroniske effekter  
Allergi  
Reproduksjonsskade  

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARER 

Nedbrytbarhet  
 

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 

Fjerning av rester og avfall Ved søl av små mengder eller overskudd etter bruk: benytt et syre-nøytraliserende 
middel. Tørk opp og legg det i en egnet avfallsbeholder. Vask området med rikelig 
vann. 

Destruksjon Gjøres ihht. instruks fra statlige og lokale myndigheter 

14. OPPYSNINGER OM TRANSPORT 

 

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG TRANSPORT 

YL-gruppe 

 
YL-tall  
R-setninger 34   Etsende 
S-setninger 26   Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og      

        kontakt lege 
28    Får man stoffet på huden, vask straks med gjentatte store mengder vann 

  
 

16. OPPLYSNINGER AV BETYDING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE 

Andre opplysninger    
Erstatter datablad av dato 15/04/03 Første gang utgitt 05/02/96 

 

Disse opplysninger er gitt etter beste 
evne, basert på opplysninger gitt av 
produsent, og tolket etter beste evne 
ihht. norsk regelverk. 
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